TERMEKLEIRAS

- Arath’s sweat protect ACH kdnnyen kenheté
b6rvédo gél, amely csokkenti az izzadsagképzddést
és a nedvesség felgyiilemlését védbkeszty( vagy
munkacipé viselése kdzben.

- Megerd6siti a bért, és ellendllébba teszi a mechanikus
terhelésekkel szemben.

Alkalmazasi teriilete
Védokeszty(it és munkacipét visel6knek

A rath’s sweat protect ACH izzaddsgatlé és a bért
erGsebbé tevs hatéanyagaival csokkenti a
védbkesztyd, ill. munkacipd viselése sordn a
nedvességképzddést. Ezzel csdkkenti a bér
felduzzaddsat. A rath’s sweat protect ACH rendszeres
haszndlatdval a bor ezenfeliil még jobban ellen fog
allni a pl. livegszalak, szigetel6anyagok,
papir/kartonok stbh. okozta mechanikai
terheléseknek.

Alkalmazas és adagolas

A rath’s sweat protect ACH bérvédé gélt naponta 1-2
alkalommal (adagolasa: 0,5-1 ml) vigyiik fel a tiszta
és szaraz kézre, és dorzsoljlik be. Miutan a gél
teljesen megszdradt, felvehetjiik a védékesztytit /
védéruhat. Az els6 haszndlat utdn a gél még nem éri
el teljes hatékonysagat. Teljes védGpotencidljat

3-4 nap milva éri el. Rendszeres hasznalata
fenntartja az elért véddpotencialt.
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Termékinformacio

A légzaré védbkeszty( alatti izzadas nedvesség-
és folyadékfelgyiilemléshez vezethet. A hér
felpuhul, megduzzad, elveszti mechanikus
terhelhet6ségét és természetes védéfunkciéjat. A
karosité anyagok konnyebben be tudnak hatolni,
és a b&r gyorsabban kiszarad.

A nedvesség felgyiilemléséhez vezetd
nedvességleadds két (ton torténik:

o Azizzadsdgmirigyekb6l szarmazé
izzadsag érzékelhetd leaddsdval, az
izzaddson keresztiil

o Anedvesség nem érzékelhetd leaddsaval
a b&ron keresztiil

A rath’s sweat protect ACH hat6éanyagai mindkét
fajta nedvességleadast cstkkentik

A hatékonysag igazolasa

A szaruréteg-felduzzadds cstkkenésének
igazoldsa a screening-tesztben: A palmaris

b6r (a tenyér bére) szarurétegének duzzaddsa
nagyfrekvencias ultrahangos képen 5 6rds
okkldzié (nitrilkeszty(ivel) utdn, 6sszevetve a
rath’s sweat protect ACH-hal el6zetesen kezelt és
a kezeletlen bért.

Tesztelte: BioSkin GmbH - Dermatolégiai Kutaté
és Fejlesztd Intézet, Hamburg.

Eredmény: A vizsgdlat résztvevéinél az
el6kezelés az 5 6ras keszty(-okklizié utan is
jelent8sen csokkentette a szaruréteg
felduzzaddsat.

Bértolerancia

Tesztelte: Dermatest GmbH - Research Institute
For Reliable Results, Miinster.

Eredmény: A szakorvosi ellenérzés mellett
embereken végzett dermatolégiai vizsgalatokat a
rath’s sweat protect ACH "nagyon jé"
eredménnyel zdrta. A nemzetkdzi iranyelvek
szerint végzett epikutan tesztben nem léptek fel
toxikus-irritdcios osszeférhetetlenségi reakcidk.
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Osszetevék/Ingredients (INCI)

Aqua, Aluminum Chlorohydrate, Alcohol Denat.,
Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Tannic Acid,
Ascorbic Acid, Sorbic Acid, Disodium EDTA,
Tromethamine

Megjegyzés
Arath’s sweat protect ACH kizarélag
illatositatlanul szallithaté.

Biztonsag és torvények

B6ron alkalmazott szerként a

rath’s sweat protect ACH az EK Kozmetikai
Rendelete (1223/2009 (EK) sz. rendelet) jogi
eléirasainak hatdlya ala tartozik.

Tarolas/eltarthatosag

Arath’s sweat protect ACH-t 0 és 25 °C kozott
lehet tarolni.

A kinyitatlan gongydlegek minimalis
eltarthatésdga 18 hénap.

Adagolorendszerek

Az adagolérendszerek kivdlasztasahoz itt talalsz
segitséget az Interneten: www.rath.de - vagy
hivj fel benniinket - szivesen adunk tanacsot.

Szallitasi kiszerelések

125 ml-es flakonok
1 literes flakonok
1 literes puha flakonok
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